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STATUS BOCZNICY KOLEJOWE)
»ZBD H. Mocny” w Btaszkach
nadany przez wtasciciela #7™4 Zaktadéw Budowy Drog Henryk Mocny

w Btaszkach,
zarzadce infrastruktury i uzytkownika bocznicy

w celu spetnienia wymogow okreslonych postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 7,

Statut zawiera 10 stron i obowigzuje od dnia zatwierdzenia.

Zatwierdzit

data i podpis

Zabrania sie dokonywania zmian tresci dokumentu, a takze jego kopiowania badz skanowania bez zgody upowaznionego przedstawiciela Wtasciciela
Zaktadu Budowy Drég Henryk Mocny w Bfaszkach.

*
) Wszystkie przywotane postanowienia aktéw prawnych oraz przepiséw wewnetrznych w brzmieniu aktualnie obowigzujacym.
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DANE TELEADRESOWE ZARZADCY INFRASTRUKTURY

Wiascicielem, zarzadcg infrastruktury kolejowej oraz uzytkownikiem i operatorem
normalnotorowej stacyjnej bocznicy kolejowej ,,ZBD H. Mocny” w Btaszkach jest
Zaktad Budowy Drdog Henryk Mocny

ul. Polna 29; 98-235 Btaszki.

NIP 6180018481

REGON 250034554

= 43829 15 85

8 509 152 799

E-mail biuro@zbdmocny.pl

WWW https://www.zbdmocny.pl

SWIADECTWO BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA BOCZNICY KOLEJOWE!

Zaktad Budowy Drog Henryk Mocny w Btaszkach posiada dla bocznicy kolejowe;j
»ZBD H. Mocny” w Btaszkach swiadectwo bezpieczeristwa uzytkownika bocznicy

Nr 185/UK/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. wazne do dnia 10 sierpnia 2023 r.


mailto:biuro@zbdmocny.pl
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STATUS BOCZNICY KOLEJOWEJ PRYWATNE)

Bocznica kolejowa ,,ZBD H. Mocny” w Btaszkach znajduje sie na stacji PKP Btaszki,
potozonej przy dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej nr 14 £6dz Kaliska —
Tulpice, od ktdrej odgatezia sie rozjazdami: nr 28 w km 79,620 oraz nr 16 w km
78,900 toru 5. stacyjnego.

Poczatek bocznicy stanowi styk przediglicowy rozjazdu nr 28, natomiast punkt styku
drég kolejowych PKP PLK S.A. oraz Zaktadu Budowy Drog Henryk Mocny w Btasz-
kach, od ktorego liczony jest kilometraz bocznicy, stanowi styk przediglicowy roz-

jazdu nr 27 w km 79,537/0,000 toru 5., dojazdowego do bocznicy.

Punktami koncowymi bocznicy kolejowej ,,ZBD H. Mocny” w Btaszkach s3: koniec
rozjazdu nr 16 w 78,850 toru 7. oraz kozty oporowe w km 0,190 toru 109. i w km

0,262 toru 110.

Infrastrukturze kolejowej bocznicy kolejowej ,,ZBD H. Mocny” w Btaszkach nadaje

sie status bocznicy prywatne;j.
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ELEMENTY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ STANOWIACE
INFRASTRUKTURE PRYWATNA

. Tory klasyczne z szyn S49, z przytwierdzeniem typu K:

a) 7.zdawczo-odbiorczy
b) 108. facznik
c) 109. tadunkowy
d) 110. fadunkowy

— zasypka ttuczniowa,

— zasypka ttuczniowa,

— zasypka zwirowa,

— zasypka ttuczniowa.

. Rozjazdy:
. . . zwrotnica w zasad- obstuga
. . rodzaj za- |podrozjazdnice, . . . .

Nrirodzaj| typ, skos, L o . ztacza | niczym potozeniu i sposob
. ., |rodzajiglic| mkniecia styki . .
rozjazdu | promien . szynowe | Kkieruje na: (tor, |przestawiania

nastawczego, ipodsypka .
rozjazd, k.o.) (r, m, e)
zarzadzane przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
mechaniczny,
Rz 16 (P) |S49-1:9-190 hakowe ) ) nastawniczy
. drewniane, |[tubkit49 . ”
sprezyste tor 5. Stacji PKP »Bz1
ss d podparte, 4-otwo- Blaszki -

ttuczniowa rowe mechaniczny,
Rz 28 (P) |S49-1:9-190 suwakowe dyzurny ru-

chu,,Bz”

zarzadzane przez Zaktad Budowy Drog Henryk Mocny w Btaszkach
Rz 27 (P) |S49-1:9-190 . drewniane, |tubkit49 tor 111b recznie,
sprezyste :

s d suwakowe podparte, 4-otwo- druzyna ma-

Rz 110 (L) | S49-1:9-190 tuczniowa rowe tor 110. newrowa

. Koziot oporowy:

dwa (2) z szyn S49.

. Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym:

Na bocznicy uzywa sie ptdz hamulcowych o rozstepie pomiedzy wargami 73 mm,
koloru czerwonego, typu PL1, do szyn typu S39, S41, S42 i S49.

. Przejazdy kolejowe:

Na bocznicy nie ma typowego przejazdu kolejowo-drogowego, natomiast teren
za ukresem rozjazdu nr 110, obejmujgcy takze m.in. pobocza toréow 7. i 109.
oraz miedzytorze toru 109. w km 0,000-0,009, wytozone sg ptytami betonowy-
mi, tworzac ptaszczyzne, umozliwiajacg ruch pojazdéw kotowych, traktowana
jako droga pozarowa, ktérej nie wolno zastawia¢ taborem kolejowym ani po-
jazdami kotowymi.

UWAGA: Jezeli na terenie bocznicy trwajg dziatania Strazy Pozarnej i/lub in-
nych stuzb ratunkowych, wszelkie ruchy taboru kolejowego przez odcinek dro-
gi pozarowej w km 0,000-0,009 toru 109. sg zabronione do odwotania.
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ELEMENTY INFRASTRUKTURY KOLEJOWE)
WCHODZACE W SKtAD LINII KOLEJOWYCH
ZARZADZANYCH PRZEZ INNEGO ZARZADCE INFRASTRUKTURY

1. Punkty styku drég kolejowych:

Poczatek bocznicy stanowi km 79,620 toru stacyjnego 5. (styk przediglicowy roz-
jazdu nr 28), od ktérego liczony jest kilometraz bocznicy oraz punkt styku drog
kolejowych, zarzagdzanych przez PKP PLK S.A., reprezentowanych przez Zaktad
Linii Kolejowych w Ostrowie WIlkp. i Zaktadu Budowy Drég Henryk Mocny
w Bfaszkach.

Punkt styku z infrastrukturg zarzadzang przez PKP PLK S.A. stanowi jednoczesnie
punkt poczatkowy bocznicy, wyznaczajac zarazem kilometr 0,000 bocznicy.

Punkty koncowe bocznicy znajdujg sie w km: 78,900 toru 7., 0,190 toru 109.
oraz 0,262 toru 110.

Na styku infrastruktury bocznicy z infrastrukturg zarzgdzang przez PKP PLK S.A.
znajduja sie 2 wykolejnice typu WKN-49, nastawiane mechanicznie przez:

» Wk 4 — dyzurnego ruchu nastawni dysponujacej ,,Bz”,

» Wk 111 - nastawniczego nastawni wykonawczej , Bz1”.

2. Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspotpracy:

» Zaktad Budowy Drog Henryk Mocny ul. Polna 29; 98-235 Btaszki,

» PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp.; ul. Wolnosci 30, 63-
400 Ostréow Wikp.

3. Zasady wspotpracy zarzadcow w zakresie udostepniania infrastruktury kolejo-
wej — nie dotyczy.

4. Zasady prowadzenia ruchu kolejowego co najmniej na czeSciach drog kolejo-
wych przylegajgcych do punktu styku drog kolejowych:
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy bocznicg, a torami PKP PLK S.A.

jako zarzadcy infrastruktury, z ktérego torami bocznica jest potaczona, zostaty
opracowane w oparciu o przepisy wewnetrzne:

1) PKP PLKS.A.:

» Instrukcje prowadzenia pracy manewrowej i sygnalizacji na bocznicy ko-
lejowej ZBD H. Mocny w Btfaszkach,

» Instrukcje utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicy ZBD H. Moc-
ny w Bfaszkach,
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» Instrukcje w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkdéw i incydentéw
w transporcie kolejowym na bocznicy ZBD H. Mocny w Btaszkach.

oraz w oparciu o postanowienia dziatki 55. ,,Sposéb obstugi bocznicy stacyj-

nej” Regulaminu Technicznego stacji PKP Bfaszki, posterunek techniczny —

nastawnia dysponujaca ,,Bz”.

5. Dziatania podejmowane w sytuacjach wyjatkowych i w trudnych warunkach:

a)

c)

d)

w przypadku wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych i szczegdlnie trudnych
warunkéw w obrebie czesci drég kolejowych przylegajacych do punktu sty-
ku Strona, ktéra powzieta informacje, powiadamia o tym niezwtocznie dru-
gq Strone,

Strony ustalaja, ze dla zdarzen majgcych znaczenie dla zachowania bezpie-
czenstwa i ciggtosci prowadzenia ruchu kolejowego, a takze bezpieczenstwa
ludzi i mienia, powiadamia sie odpowiednio:

po stronie PKP PLK SA:

— PKP PLK S.A. Dyspozytora Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wilkp.

- & 627243223
po stronie Zaktadu Budowy Drog Henryk Mocny w Btaszkach:
— Kierownika dziatu technicznego / Petnomocnika ds. ZKP — & 601 682 923;
podjecie i prowadzenie akcji ratunkowej zarzgdza uprawniony pracownik

Strony wtasciwej dla miejsca zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku lub
incydentu),

akcje ratunkowga prowadzi sie wedtug zasad okreslonych w przepisach
obowigzujgcych dang Strone.

6. Tryb wyjasniania przyczyn powainych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw
oraz ich skutkow finansowych oraz sposdb prowadzenia zwigzanej z tym do-
kumentacji:

a)

b)

c)

dla ustalenia przyczyn powaznego wypadku, wypadku lub incydentu na
drogach kolejowych przylegajgcych do punktu styku, komisje kolejowga po-
woftuje Strona wtasciwa dla miejsca zdarzenia,

w przypadku wystgpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na drogach

kolejowych przylegajgcych do punktu styku zarzgdzanych przez PKP PLK SA,
komisje kolejowq powotuje PKP PLK SA,

dla ustalenia przyczyn powaznego wypadku, wypadku lub incydentu, ktéry
miat miejsce w punkcie styku, komisje kolejowg powotuje PKP PLK SA,
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d)

f)

h)

j)

k)

komisja kolejowa dziata i prowadzi niezbedng dokumentacje w sposdb okre-
Slony postanowieniami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkow, wypadkow
i incydentow w transporcie kolejowym,

w sprawie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na drogach kolejowych
przylegajacych do punktu styku zarzagdzanych przez PKP PLK SA Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie WIlkp., komisja kolejowa dziata i prowadzi doku-
mentacje zgodnie z postanowieniami Instrukcji o postepowaniu w sprawach
powaznych wypadkdw, wypadkow i incydentow w transporcie kolejowym Ir-8,
obowigzujacg na drogach kolejowych zarzagdzanych przez PKP PLK SA,

za bezpieczenstwo pozarowe i ochrone srodowiska Strony odpowiadajg
w granicach swoich zarzadoéw,

Strony zobowigzujg sie do udzielania, w miare posiadanych mozliwosci
technicznych, pomocy w zakresie usuwania skutkéw powaznych wypad-
kow, wypadkéw lub incydentéow oraz sytuacji nadzwyczajnych, wystepuja-
cych w obrebie drog kolejowych przylegajgcych do punktu styku,

dziatania zwigzane z zapewnieniem sprawnosci kolei w zimie prowadzi sie
W oparciu o postanowienia Instrukcji o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie
Ir-17, obowigzujgcg na drogach kolejowych zarzgdzanych przez PKP PLK SA
oraz na podstawie szczegdtowych zasad okreslonych w rozdziale Xl pkt 3 i 4
Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ZBD H. Mocny w Btaszkach,

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za zapewnienie sprawnosci techniczno-
eksploatacyjnej w warunkach zimowych w granicach swojego dziatania,

koordynacje dziatan w zakresie prowadzonej akcji zimowej sprawuija:

ze strony Zaktadu Budowy Dréog Henryk Mocny w Btaszkach:
— Kierownika dziatu technicznego / Petnomocnika ds. ZKP — & 601 682 923;

ze strony PKP PLK SA:
— Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Ostrowie Wlkp. — & 62724 33 56,
— Dyzurny ruchu stacji PKP Btaszki — @ 43657 14 56;

ze strony PKP Cargo S.A. Wielkopolskiego Zaktadu Spétki w Poznaniu:
— Naczelnik Sekcji Przewozoéw i Eksploatacji Ostrow Wikp.
— & 62724 33 04.

w przypadku wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych spowodowanych wa-
runkami atmosferycznymi Strony mogga zarzadzi¢ wprowadzenie niezbed-
nych zmian organizacji ruchu kolejowego i ograniczenn w udostepnianiu in-
frastruktury kolejowej, a Strona, ktdra zarzadzita zmiany powiadamia o tym
niezwfocznie drugg Strone,
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[) dla usuwania skutkow zimy w obrebie drég kolejowych przylegajgcych do
punktu styku Strony, po wzajemnym uzgodnieniu i w miare posiadanych
mozliwosci technicznych, mogg udzieli¢ sobie niezbednej odptatnej pomocy,
koszty zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych srodkéw technicz-
nych pokrywane sg wg odrebnych ustalen Stron.

. Zasady wzajemnych rozliczen:

Koszty zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych $rodkéw technicznych
zwigzanych z zaistniatym zdarzeniem pokrywane sg wg odrebnych ustalen Stron.

. Tryb rozstrzygania sporow:

Spory dotyczace zarzadcodw infrastruktury rozstrzygane beda w drodze nego-
cjacji. W razie braku porozumienia, w sprawach spornych, po wyczerpaniu
mozliwosci negocjacji, sprawa moze byc¢ skierowana na droge postepowania
przed Sgdem Rejonowym w Ostrowie Wilkp.



